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•ARQUETAS  DE POLIPROPILENO

ÁREA DE CANALIZACIÓN

•TAPAS Y REJAS (Fundición dúctil o Composite)

•PATES DE POLIPROPILENO

•GRAPAS DE POLIPROPILENO

•BALONES OBTURADORES

Moderador
Notas de la presentación
Tenemos tres áreas Principales , en la de canalización fabricamos arquetas



•REGULADORES DE CAUDAL
ÁREA DE HIDRAULICA

•BARRERAS ANTIFLOTANTES

•ESCALERAS FLOTANTES

•SISTEMAS DE LIMPIEZA TANQUES DE TORMENTA



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE

•VALVULAS VORTEX

•CAJAS Y CELDAS DE INFILTRACION

•SEPARADORES HIDRODINAMICOS

•CONJUNTO DRENANTE



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE

•REGULACION

•CAPTACION  TRANSPORTE  INFILTRACION

•TRATAMIENTO



IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS PERMEABLES

- La entrada del agua se realiza mediante la infiltración superior a través 
de gravas, pavimentos porosos…

- Es conveniente intercalar una lamina de Geotextil entre las gravas y 
las celdas para que es caso de colmatación sea mas fácil la retirada y 
sustitución del geotextil sin dañar las celdas

IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS IMPERMEABLES

- Se realiza cuando el drenaje sostenible se realiza en zonas donde ya 
existe un drenaje convencional o donde se realiza una recogida 
convencional de las pluviales(sumideros/ imbornales a tuberías hasta 
depósitos de infiltración)

- Es conveniente tratar las aguas para retener los solidos en suspensión 
y flotantes que se arrastraran durante la escorrentía.

- Imbornales sifónicos

- Arquetas desarenadoras

- Depósitos mártir.

- Implantación de carriles de inspección y limpieza.

DRENAJE URBANO SOSTENIBLE



IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS PERMEABLES

DRENAJE URBANO SOSTENIBLE



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE

SISTEMA HIDROBOX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

* Material: Polipropileno negro reforzado con cargas 
minerales 

* Dimensiones (largo x ancho x alto): 733 x 445 x 495 mm 

* Porosidad (aprox.): 94% 

* Capacidad de acumulación: 155 litros 

* Peso (aprox.): 11.86 Kg 

* Resistencia a compresión: de 300 KN/m2  a 500 KN/m2 

(según configuración interna) 
* PVP: A consultar 

 
(*)Nomenclatura “HIDROBOX X.Y”, donde X: nº de elementos en altura e  Y: nº tabiques interiores. 

IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS PERMEABLES



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE

SISTEMA HIDROBOX

IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS PERMEABLES



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE

SISTEMA HIDROCRATE

IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS PERMEABLES



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE

SISTEMA HIDROCELL

IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS PERMEABLES



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE

SISTEMA DPS

IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS PERMEABLES



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE

SISTEMA DPS

IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS PERMEABLES



IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS IMPERMEABLES

DRENAJE URBANO SOSTENIBLE



IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS IMPERMEABLES

                     (IMBORNALES SIFONICOS)

DRENAJE URBANO SOSTENIBLE



IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS IMPERMEABLES

 (ARQUETAS CON ARENERO)

DRENAJE URBANO SOSTENIBLE



IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS IMPERMEABLES

                              (DEPOSITOS MARTIR)

DRENAJE URBANO SOSTENIBLE



IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS IMPERMEABLES

             (ARQUETAS Y CARRILES DE INSPECCION)

DRENAJE URBANO SOSTENIBLE



IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS IMPERMEABLES

                 (SEPARADORES HIDRODINAMICOS)

DRENAJE URBANO SOSTENIBLE



IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS IMPERMEABLES

                 (SEPARADORES HIDRODINAMICOS)

DRENAJE URBANO SOSTENIBLE



IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS IMPERMEABLES

                        (CONJUNTO DRENANTE)

DRENAJE URBANO SOSTENIBLE



Fabricados en acero inoxidable AISI 316 
Diferentes modelos según necesidades
Caudales con altas secciones de paso
Sin partes móviles
Sin aporte de energía
Mínimo mantenimiento
Curva vertical

DRENAJE URBANO SOSTENIBLE

IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS IMPERMEABLES

                 (VALVULAS VORTEX)



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE

IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS IMPERMEABLES

                 (VALVULAS VORTEX)



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE

2,74 m
Orificio 125 53 l/s
Vortex 200 55 l/s
Orificio 200 136 l/s
Compuerta 300
H= 40 mm

55 l/s

DRENAJE URBANO SOSTENIBLE

IMPLANTACION MEDIANTE PAVIMENTOS IMPERMEABLES

                 (VALVULAS VORTEX)



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Legarda Navarra 2012
Zanjas de laminación Con Hidrobox



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Mugartea-Navarra 2013
Vortex para balsas de laminación de Pluviales



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Vitoria Anillo Verde 2014
Deposito Con Hidrobox



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Pamplona Parque Yamaguchi 2014
Deposito Con Hidrobox



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Galarreta 2015
Regulador en Balsa Pluviales



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Mendillori 2016
Depositos Gestión Pluviales



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
San Sebastián 2017  
Separador Hidrodinámico tratamiento agua pluvial



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Wanda Metropolitano 2017  
Depósitos Hidrobox 600 m3 y Reguladores Vortex



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Wanda Metropolitano 2017  
Depósitos Hidrobox 600 m3 y 7 Reguladores Vortex



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Zaldibia 2018
Separador Hidrodinámico tratamiento agua pluvial



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Mutilva Baja Paseo Ibailade 2018
Deposito Con Hidrobox



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Pamplona Calle Vergel 2018
Sumideros Drenantes



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
EDAR Munitibar 2019
Deposito Con Hidrobox



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Accesos Wanda Metropolitano 2020  
Depósitos Hidrobox 200 m3



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Paso peatonal Vigen del Rio 2020
Deposito Con Hidrobox



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Paso peatonal Vigen del Rio 2020
Deposito Con Hidrobox



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Paso Peatonal Baroja Nessi 2021
Depósitos Con Hidrobox



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Rehabilitación Colegio Reina Victoria, Madrid 2021
Captación Hidrocell y Deposito  Con Hidrobox



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Mendebaldea 2021
DPS



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Edificio Industrial y de Oficinas P4Q en Alonsotegi 2022
Pretratamiento Hidroclean y Deposito  Con Hidrobox



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Desarrollo Urbanístico Ahijones
500 m3 Depósitos Con Hidrobox/Hidrocrate y 7 Vortex



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Desarrollo Urbanístico Valdecarros 2022
400 m3 Depósitos Con Hidrocrate



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Tratamiento Aguas Pluviales Pamplona 2022
Separador Hidrodinámico 12 Agosto



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Tratamiento Aguas Pluviales Pamplona 2022
Separador Hidrodinámico



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Tratamiento Aguas Pluviales Pamplona 2022
Separador Hidrodinámico 29 de Agosto



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Tratamiento Aguas Pluviales Pamplona 2022
Separador Hidrodinámico 13 Septiembre



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Tratamiento Aguas Pluviales Pamplona 2022
Separador Hidrodinámico 13 Septiembre



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Dimensionamiento



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Dimensionamiento Volumen SUDS



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Dimensionamiento Caudal Tratamiento



• Sistema de control cuantitativo

Con Baterías SMART RADAR

DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Monitorización



• Sistema de control cualitativo. Medición Continuo.

pH

Conductividad

Turbidez
Solidos Suspensión

Sondas
 independientes

Sondas 
Multiparamétricas

pH
Conductividad

Turbidez
Solidos Suspensión

Cloud

DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Monitorización



DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
Monitorización

• Plataforma. Reportes Anuales



GRACIAS POR 
SU ATENCION

DRENAJE URBANO SOSTENIBLE
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